安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區24路29號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net     網站：www.twanfong.com

樣品需求申請單

一、請填寫基本聯絡資訊

	公司名稱
	
	索樣人
	

	手機/Line
	
	電話及分機
	

	統一編號
	
	傳真
	

	Email
	

	公司地址
	


二、請簡述您的應用需求並勾選大分類

	我想要做什麼產品、甚麼功能：



	□塗料(油漆) □油墨□黏膠(接著劑) □建材保護□暫時保護(可剝漆) □皮革紡織處理□結構膠

	□環保水性、□醇溶性、□油性(溶劑型)、□無溶劑、□UV硬化、□LED-UV硬化。

	□單組份、□雙組份。
	□透明、□有顏色。


三、請勾選並填寫基本資訊

	請選擇
底材類型
	木頭：□實木、□MDF(中密度板)、□貼皮、□含單寧/油脂(封底)、□其他(請註明)_____

	
	塑膠：□PVC、□ABS、□PC、□PET、□PP、□EPDM、□尼龍、□EVA、□橡膠、□薄膜、□PMMA板材、□其他(請註明)__________

	
	金屬：□鐵、□不鏽鋼(白鐵)、□鋁合金、□鍍鋅板、□銅及銅合金、□其他(請註明)__________

	
	皮革、紡織品：□真皮、□PU合成皮、□PVC合成皮、□紡織品(請註明布種)_______

	
	其它：□玻璃、□建材石材、□碳纖、□其他請註明材質種類___________

	性能需求
	光澤_____(60°)、硬度______ (H)、撥水(油)角_____(°)、耐化性________(水、溶劑、酸鹼)、耐濕熱________(°C/%RH/hr)、耐候QUV_________(hr) 、耐鹽霧(SST)______(hr)、耐刮磨損________、耐折彎/衝擊_________、手感_______ (滑、澀)、重塗性_________、抗沾汙__________、抗靜電________(電阻)、其它需求____________

	製程
(乾燥固化)
條件
	乾膜厚____(μm)
□不烘烤；□烘烤溫度_________時間__________；□熟成條件___________；
□壓力__________；□UV 燈管_________能量_________(mj)；其它條件___________

	塗佈
加工方式
	□幾塗幾烤___________、□幾底幾面__________
塗佈方式□噴塗、□浸塗、□刷塗、□滾塗、□其它_______________
印刷方式□凹版印刷、□凸版印刷、□膠版/平版印刷、□絲網印

	使用樹脂
系統體系
	□PU、□壓克力(丙烯酸)、□UV壓克力、□環氧、□胺基美耐敏、□醇酸□poly(UPE不飽和聚酯) 、□NC硝化棉、□聚酯、□氟碳、□矽利康、□無機奈米、□其他____________

	其他資訊
(限用物質)
	例如：八大重金屬、EN-71。請填寫：



	索樣產品
	產品編號____________數量____________

	備註
	本調查表內所含之個人資料將受我司保護，並僅作為公司業務聯繫。


敬請填寫確認後傳真或email至我司信箱。謝謝您!
大陸手機: 1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)
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