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工業用濃縮消泡劑工業用濃縮消泡劑工業用濃縮消泡劑工業用濃縮消泡劑 HANSA ADD 5097 

規格規格規格規格：：：： 

化學性質 ：有機改性聚矽氧烷 

外觀 ：無色至微黃色液體 

濃度 ：約 100% 

粘度(25˚C) ：600-800mPas 

比重(20℃) ：約 1.0g/ml 

特性特性特性特性：：：： 

1. 有效地消除微泡。 

2. 特別適用於加入研磨商品。 

3. 在配方中良好儲存性。 

4. 特別適合於強烈起泡性的印刷色墨特別適合於強烈起泡性的印刷色墨特別適合於強烈起泡性的印刷色墨特別適合於強烈起泡性的印刷色墨。 

應用應用應用應用：：：： 

1. HANSA ADD 5097能加入許多配方中當消泡劑。它特別適合用高剪切力製造的

配方。此消泡劑最有效是加入研磨物質中研磨。 

2. 在水溶性和在水溶性和在水溶性和在水溶性和 UV-固化的印刷色墨固化的印刷色墨固化的印刷色墨固化的印刷色墨 HANSA ADD 5097極佳地減少泡極佳地減少泡極佳地減少泡極佳地減少泡

沫沫沫沫。 

使用建議使用建議使用建議使用建議：：：： 

1. 由於化學成分關係當加入此消泡劑需要高剪切力，來完成良好的分佈(散)，如此

才有良好長效的消泡效果。 

2. 通常建議的添加量 0.2-1.0%。 

穩定性穩定性穩定性穩定性：：：： 

HANSA ADD 5097對霜凍是不敏感的。 

儲存儲存儲存儲存：：：： 

存放於 5~35℃室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。密封容器儲存於乾燥陰涼

處不要超過 12個月。 

 

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當 

做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。 


